DIGITAL SATELLITE FINDER METER

Miernik poziomu sygnatu cyfrowej telewizji
satelitarnej z wbudowanym ekranem LCD

INSTRUKCJA OBStUGI
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Przed uzyciem miernika po raz pierwszy, prosze uwaznie przeczytac instrukcje.

Parametry techniczne i funkcje wymienione w niniejszym podreczniku moga ulec zmianie. W przypadku jakichkolwiek pytan, prosze o kontakt z producentem
Przed pierwszym uzyciem miernika nalezy naladowac baterie
(zalecany czas ladowania 5 godzin)

Rozdziat | Wprowadzenie

Miernik ten jest prostym i wygodnym urzadzeniem sluzacym do precyzyjreigwignia anteny satelitarne;.

Uzywajac parametrévsatelity, mana ustawé i skorygowa czasz anteny satelitarnej szybko, tatwo i doktadnie.

Rozdziat Il Funkcje

A. Panel przedni
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<Rysunek 2-I>



(1) Wejscie konwertera LNB :

Wejicie sygnatu z konwertera. Padt do konwertera anteny satelitarodgatimg

koncentrycznego.

(2) Ekran LCD :

Wywietla MENU i odbierane programy telewizyjne

(3) Sygnalizacja zasilania :

Wyswietla status zasilania.
Tryb pracy,
Czerwony : miernik jest wtzony,
Zgaszony : miernik jest wytzony,
Tryb tadowania,
Zielony: akumulator jest w trakcie tadowania,

Czerwony: akumulator jest w petni natadowany.
(4) Sygnalizacja Lock : (blokada)
Zapalona dioda LOCK sygnalizujaedors blokack.
(5) Sygnalizacja 22K/13Vv/18V
Sygnalizacja sygnatu 22KHz oraz raja zasilania konwertera /13 V/18V

(6) Przyciski funkcyjne :
F1 : wdczanie i wyhczanie ekranu LCD
F2 : wyiczanie gignika
F3: w§wietla informacg 0 biezacym programie

(7) Przyciski nawigacyjne :
Wyj klawiszy strzatek by wybawtasciwa pozyckg.
Przycisku OK gyj do zatwierdzenia wybranej funkcji.

(8) Przycisk FIND:

Przycisk szybkiego wyboru menu ussaia anteny.

(9) Przycisk MENU:

Przycisk wégia do Menu gtéwnego miernika
(10) Przycisk EXIT

Przycisk wygia do poprzedniego menu.



(11) Przycisk obliczania latow ANGLE:
Przejd: do trybu obliczania azymutu i elewacji anteny.
(12) Przycisk SYSTEM :
Tyrb ustawiania parametréw miernika
(13) Przycisk zasilania POWER:
Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk bygdyc / wytaczy¢ miernik.
(14) Przycisk skanowania - wyszukiwania SCAN:
Automatyczne wyszukiwanie kanatow.
(15) Gniazdo tadowarki :
Gniazdo podiczenia tadowarki.
(16) Gniazdo portu USB :

Gniazdo USB do transmisji danych z PC oraz uaktuaiaieprogramowania.

B. Skrécona instrukcja

Szybkie wyszukiwanie
Wykorzystupc te funkcje, uzytkownik maze szybko i tatwo znai€

wihasciwego satelit i dokladnie ustawic antene

Menu wpisywania kodu dostepu.

Kiedy wtaczasz miernik po raz pierwszy albo kiedy resetujesernik, wpisz kod dostepu

ATTENTION

Productor Identify § ACA1.7185.5E99.83A0

<Rysunek 2-1>



1.  Wybor wersji jezykowej miernika

1. Wicz miernik

2. Przyéhij przycisk SYSTEM . Na wiwietlaczu poka si¢ menu jak narysunku <Rysunek 2-2>

System setting

Language select < English »

Factory reset

Software version : 1.0.0

<Rysunek 2-2>

3. Uzyj przyciskow [<][>] by zmient wersg jezykows .

4. Wybor systemu TV : wybierz standard TV

2. Skrécona instrukcja obstugi

1 Nacknij przycisk FIND by prze§ do funkcji szukania sygnatu. <Rysunek 2-3>

Satellite Finding

»

PWR

CIN: 1 dB a.BER: 16 FEC: 34 |

STRENGTH ! g 1%
—

QUALITY 68%
—_—

<Rysunek 2-3>

2. Uzyj przyciskow [<][>] by wybr& zadanego satelit
3. Wybierz pozyg, ktérq chcesz edytowai wpisz jego widciwe parametry:

Typ LNB : Uzywajac przyciskow [ <] [> ] wybierz typ LNB
LOW L.O.F: castotliwos¢ dolnego oscylatora konwertera

HIGH L.O.F : czstotliwos¢ gornego oscylatora konwertera



4. Uzywajac przyciskow [ <][>] wybierz czstotliwos¢ transpondera.
CZESTOTLIWOSC: Wpisz cgstotliwos¢ uzywajac przyciskdw numerycznych
PREDKOSC TRANSMISJI (SYMBOL RATE): Wpisparametr aywajac przyciskéw numerycznych .

POLARYZACJA: Wybierz polaryzacj ¢ Pionowa lub Poziom.

5. W czasie pomiaru sygnatu: obserwuj poziom LEVHiraz jakosc QUALITY, a tale
dane numeryczne S.N.R ,FEC, MER, a.BER (after BERyri\samym czasie

gdy sygnalizacja LOCK jest aakona, gténiczek lzdzie sygnalizowat réwnie site sygnatu.

6. Ustaw czagzanteny na najsilniejszy sygnat.

7. Wybierz SZUKAJ ("SEARCH") i wcisnij "OK" aby wyszukac kanaly

C. Szczegdtowa instrukcja obstugi

1. Wlaczenie urzadzenia

Nacinij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk POWERMczy¢ zasilanie.

2. Ustawienie parametrow satelity

(1) Edycja parametrow satelity
a. Nacénik przycisk MENU by wej¢ do gldbwnego menu
b. Uzyj [A][ V] by przesuwa kursor

c. Wcisnij OK w zaktadce 'USTAWIENIA SATELITY' pokze sk ponizsze menu <Rysunek 24>

Satellite Setting

Edit satellites

Dish set-up

Auto Scan

<Rysunek2-4>



d. Nacinij przycisk OK na zaktadce EDYCJA SATELITOWkae sk nastpujace okno <Rysunek 2-5>

EDIT SATELLITES

ASIASAT 38
SINOSAT 1
TELSTAR 10
APSTAR 6
APSTAR VITEL
AGILA 2

<Rysunek 2-5>

e. Uzyj przyciskow [<][>] przesuwajc kursor na pole nazwy satelityté, lokalizacji. <Rysunek 2-6>

EDIT SATELLITES

ASIASAT 38
SINOSAT 1
Satellite
ASIASAT 38
105.5°

3125
3729
3733

<Rysunek 2-6>

f. Uzyj przycisku [>] by wybra z listy transponderéw, zatwier@K, mazesz zmiené czestotliwasé

polaryzacg i predkosc transmisji <Rysunek 2-7>

EDIT SATELLITES

ASIASAT 38
SINOSAT 1

<Rysunek 2-7>
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(2) USTAWIENIA ANTENY

a. Nacknik przycisk OK w zaktadce 'USTAWIENIA ANTENY - uka sie

nastpujace okno <Rysunek 2-8>

DISH SET-UP

4 ASIASAT 38
UNIVERSAL

10600

Auto

LNB power Auto

Switch type None
Switch input None

<RysurgzB>

b. Uzyj przyciskow [A][ V] by przesust kursor na wybragpozycg.

c. Uzyj przyciskdw [ <] [ >] wybierajc wiasciwy typ konwertera:

Konwerter : LNB UNIWERSAL / 5150/ 9750/ 10750 /
LOW L.O.F: castotliwai¢ dolnego oscylatora konwertera
HIGH L.O.F: cestotliwos¢ goérnego oscylatora konwertera
22 kHz: do wyboru: AUTO/WLACZONY/WYLACZONY

Typ przehcznika: BRAK/DISEQC1.0

Wybor portu przelacznika:  1/2/3/4



(3) WYSZUKIWANIE AUTOMATYCZNE

a. Wyj przyciskéw [ A][ V] by ustawd kursor na wybranej pozycji

b. Wyj przyciskow [ <] [ > ] by wybra wiasciwa opci

SATELITA :wybierz wiciwego satelite
TRANSPONDER: wybierz wieiwy transponder
WYSZUKIWANIE SIECI Wlaczone/Wylaczone

TRYB : WSZYSTKIE/ NIEKODOWANE/KODOWANE

SZUKAJ: wyszukiwanie w/g SATELLIT/ TRANSPDEROW

3. USTAWIENIA SYSTEMOWE:

(1) TV STANDARD (standard telewizyjny)
W tej zaktadce ustaw wigiwy system telewizyjny.
Dostpne opcje (Auto/PAL/NTSC)
(2) TIMER
Czas po ktérym miernik wadza s¢ automatycznie.

a. Nadinik przycisk SYSTEM ukze st menu jak na rysunku <Rysunek 2-9>

Factory reset

Software version :

<RysurizR>

b. Wyj przyciskow [ <] [> ] by wybra: czas wyiczenia st ekranu LCD (screen time) w minutach.
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(3) USUWANIE KANALOW

Z poziomu tego Menu mozna usuwac wybrane kanaly

a. wcisnij przycisk SYSTEM, aby wyswietlic Menu ustawien systemowych

<Rysunek 2-9>

Uzyj przyciskow #, v, aby wybrac kanaly, ktére chcesz skasowac i weiynij OK aby potwierdzic wybor

Dadada Ehannala

o3 CETWA
0 CCTYH
{00 k] CCTY DFRR

003 SHAKGHU
BOIE  JiEMGEU
DI HLREM
[OAE UL
EDdE  KIAKERN

<Rysunek 2-10>

Aby zaznaczyc wszystkie kanaly od razu nalezy wcisnac F2

(4) USTAWIENIA FABRYCZNE

Uz ycie tej funkcji powoduje przywrécenie ustawien fatenych

System setting

THRIMAS

<Rysunek 2-10>

Language select English

Factory reset Factory reset

Software version :

<Rysunek 2-10)

Ustawienia fabryczne:: Wszystkie kanbBda miaty przywrocone ustawienia fabryczne.

UWAGA ! Poprzednie ustawienigdh skasowane.



4. WYBOR KANALU:

Przyéhij "OK", Uzyj przyciskéw [ A ][ V ] do wyszukaniaadanego kanatgelewizyjnego. <Rysunek 2-11>

TV CHANNEL LIST-ALL SATELLITES /!

0001 MACGTV

0002 CSN
0003 AD-HOC1

Satellite TELSTAR 10
Type Free
Frequency 12680

<Rysurgek>

Jdli znasz numer kanatu wpisz gaywajac klawiatury numerycznej.

Po wpisaniu odczekaj 2 sekundy. Wpisany kanawiosic na ekranie.

5. INFORMACJA O KANALE:
Jéli chcesz zobaczy parametry wybranego kanatu \imij przycisk F3 ,

Pojawi s¢ informacja jak na rysunku <Rysunek 2-12>

V-PID:A4
APID:142
PPIDM |
CIN: 1 dB ’

&

aBER: 16
FEC: 3/4

v ~ APSTARG  16:03 19 Sep 2007

0001  MACTV

TP: 12680/V/15000

<Rysunek 2-12>

Uzyj tego menu do sprawdzenia informacji o danym leanlsa ekranie pojawisi¢
nazwa satelity, nazwa kanatu, parametry transpand#éa sygnatu itp.
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6. Przycisk SYSTEM
Mozesz sprawdZibiezaca wersg oprogramowania miernika. Ta informacja jest

przydatna do sprawdzenia czy jest gmsa nowsza jego wersja.<Patrz Rysunek 2-10> "Wersja oprogramowania"

7. Kalkulacja kata

Nacisnij przycisk KAT (ANGLE) by wejscdo menu Kalkulacja kata <Rysunek 2-13>

Angle Caculation

Satellite ASIASAT 35110558
Your longitude 1.4
Location East

Your latitude 22.6°
Hemisphere North
Angle Gaculation

Azimuth
Elevation
Pol

<Rysunek 2-13>

* Satelita: wybierz pozadanego satelite

« Twoja dlugosc geograficznawpisz dlugosc geograficzna dla twajeigjscowej lokalizacji

+  Polozenie: wybierz pozycjgeograficza satelity dla Twojej miejscowej lokalizacji

Twoja szerokosc geograficzna : wpisz szerokosc geografidiméwojej miejscowej lokalizacii
*  Polkula: wprowadz polkule, naktérgl sie znagjdujesz

e Azymut: wpisz azymut dla twojej miejscowe] lokalizaciji

« Wazniesienie anteny: pokazuje eleweasiybranego satelity.

* Azymut anteny: pokazuje azymut wybranegfelgy.
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Rozdzial I11. Parametry techniczne

System capabilities

LNB/Tuner input Connector

Demodulator

System resource

Video decoder

MPEG Audio

Frequency range
Signal lever

LNB supply

LNB switch control
DiSEQC Ver 1.0

Front end
Symbol rate

SCPC and MCPC Capable
Spectral inversion

Processor
SDRAM

FLASH
EEPROM

MPEG 2
Data Rate
Resolution
Video format

MPEG 1 layer 1&2

Type
Sampling rates

Serial data interface

Power supply
Supply voltage

Charger

Panel connectors

Digital tuner input

Physical Specification

Weight (Net)
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Fully DVB compliant

Yes

F type, male
950MHz-2150MHz

-65dBm~-25dBm
13/18V,max400mA
22KHz

QPSK
2Mbps~45Mbps
Yes

Auto conversion

32bit processor (200MHz)
16Mbyte

2Mbyte
8Kbyte

Main Proflie@Main Level
up to 15M bits/s
720*576,720*480
PAL/NTSC/SECAM

Mono
32,44.1 and 48KHz

Connector USB type
Li-oN Battery 1950 mA
12.6Volt

90-240V

F type, male

Size 9.5x15.5x4.5 (cm)

0.5 Kg
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NOTATKI



