Srodki ostroznosci 1 ograniczenia podczas stosowania baterit w mierniku

Ostrzezenie:

W urzadzeniu maja zastosowanie baterie (akumulatory) litowo-jonowe lub niklowo-
wodorkowe, w zwiazku z powyzszym nie nalezy uzywaé urzadzenia w warunkach wysokiej
temperatury lub ci$nienia. W przeciwnym razie moze doj$¢ do reakcji chemicznych, ktore
moga prowadzi¢ do przegrzania, wydzielania dymu, zapalenia si¢ oraz wybuchu.
Niedozwolone:

1) Spalanie i utylizowanie baterii/akumulatoréw w ogniu oraz podgrzewanie

2) Przedziurawianie baterii/akumulatorow gwozdziem lub innym ostrym przedmiotem,
uderzanie mtotkiem, nadeptywanie.

3) Zanurzanie baterii/akumulatoréw w wodzie, taczenie koncowek ,,+’ 1 ,,-,, przy uzyciu
metalowych przedmiotow, takich jak tancuszek, szpilka do wtosow.

Wazne:

Ladowanie akumulatoréw powinno odbywac si¢ przy uzyciu tadowarki dotaczonej do
produktu lub zalecanej przez producenta.

Czas tadowania powinien wynosi¢ minimum 5 godzin i nie powinien przekracza¢ 12 godzin
przy pierwszym ladowaniu.

Kiedy akumulatory sa w trakcie tadowania, urzadzenie powinno by¢ wytaczone.
Baterie/akumulatory nalezy przechowywac¢ w temperaturze od 0 do 40°C.

Jesli akumulatory sa dlugo przechowywane zaleca si¢ tadowac je co najmniej co pol miesiaca,
aby zapobiec calkowitemu roztadowaniu.

Baterie sa jednorazowego uzytku.

Sposob postgpowania:

Niewlasciwe umieszczenie nowych baterii/akumulatoréw moze prowadzi¢ do ich wybuchu.
Jesli cheesz zmieni¢ baterie/akumulatory na nowe nalezy wybra¢ te sprzedawane badz
zalecane przez producenta urzadzenia.

Nie nalezy wrzuca¢ baterii/akumulatoréw do ognia, ani do pojemnika na $mieci.

W celu utylizowania baterii/akumulatorow nalezy skontaktowac sig¢ z stuzbami oczyszczania
miasta, aby uzyska¢ informacjg, gdzie znajduje si¢ punkt sktadowania baterii.



