DIJITAL UYDU METRE
KULLANMA KILAVUZU



Uydu metreyi ilk kullanimdan 6nce lltfen kullanma kilavuzunu dikkatlice okuyunuz.
Bu kilavuz igindeki agiklamalar ve 0zelikler herhangi bir on bildirim olmadan degistirilebilir. Kullanma sirasindaki
Talepler igin lutfen Uretici ile temasa geginiz.

Uydu metrenin pillerini ilk kullanimdan énce liitfen sarj ediniz. (Onerilen siire 5 saattir)
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Boliim | : Tanitim

Uydu metre, uydu antenini ayarlamak ve duizenlemek igin basit ve elveriglidir. Uydu
parametrelerini kullanarak uydu antenini hizli, kolay ve dogru bir sekilde ayarlayip
dizenleyebilirsiniz.

Baliim Il : Fonksiyon
A. On Panel

<Sekilt-1>
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(1) LNB GIRISI :
Uydu sinyal giris kismina ,uydu anteninden gelen koaksiyel kabloyu direk olarak takiniz.
(2) LCD Ekran :
Menuleri ve Programlari gosterir.
(3) Power Led'i :
Enerji durumunu gosterir.
Normalde,
Kirmizi: Uydu metre agik,
Sonik : Uydu metre kapall,
sarj,
Yesil: Pil sarj oluyor,
Kirmizi: Pil dolu..
(4) Lock Led'i :
Sinyal kilitlendiginde 11k agik olur.
(5)22K/13V/18V Led'i
22K/13V/18V gosterir.
(6) Fonksiyon Tuslar :
4 tus vardir, F1 -- F4.
(Tip)F1: LCD ekrani agar ve kapatir.
F2: Sessiz
F3 : Gincel program hakkindaki bilgileri gdsterir.
(6) Yon tuslari ve OK tusu :
Istediginiz bollim{ segmek igin yon tuglarini kullanin, OK tusuna basin.
(7) Numerik Tuslar :
Numerik ayarlari girmek icindir.
(8) FIND Tusu:
Uydu antenini ayarlamak ve dlizenlemek icin size hizli bir sekilde uydu bulmaya yonlendirir.
(9) MENU Tusu:
Ana menlye girig ve ¢ikisi saglar.
(10) EXIT Tusu :
Bulundugunuz menuden gikmanizi ve bir dnceki menutye donmenizi
saglar.
(11)ANGLE Tusu :
Acl ayarlama menisune ulagmanizi sadlar. Buradan agi ayarlarini yapabilirsiniz.
(12) SYSTEM Tusu :
Tum sistem parametrelerini ayarlamay1 saglar.
(13) Power Tusu :
Uydu metreyi acip kapatmayi saglar. Tusa basin ve 2 saniye kadar basili tutun, cihaz agilacaktir.
(14) Scan Tusu
Otomatik olarak kanallari taratmanizi saglar.
(15) Sarj Bolimd :
Sarj kablosu takilir,
(16) USB Bolumu :
Bilgisayara baglanti yapilarak yazilim
guncellemesi yapilabilir.



B. Hizli Uygulama
Bu uygulama ile kullanici dogru uyduyu hizli ve kolay bir sekilde bulur ve kesin anten ayarini yapar.

Kayit Kodu Girigi
1. Uydu metreyi ilk kullandiginizda veya sifirladi§inizda, Kayit Kodu girilmesi gerekir. <Sekil2-1>

ATTENTION

IR

<Sekil2-1>

Menu dil ayarlar
2. Uydu metreyi agin.
3. Sistem ayarlari menUsuni gorintilemek icin SYSTEM tusuna basin <Sekil2-2>

Language select 4  English
TV standard
Timer 0

Delete channels 0K

Factory reset Factory reset

SW Ver 1.0.6

<Sekil2-2>
Dili degistimek icin [ <] ] tuslarini kullanin .Istediginiz dili segin .

4. TV Standart : Tv ¢ikis standardi



2) Hizh uygulama kilavuzu

1.

3.

Sinyal Bulma menustni gorintilemek igin FIND tusuna basin. <Sekil2-3>

Satellite Finding

4 SIRIUS23 »
UNIVERSAL

10600 77
12540

41238 PWR dBuV

a.BER: 1.310E-3 JFEC: 12 |

STRENGTH IS g5%

quaury B o

<Sekil2-3>

Uydu segmek icin [ <] ] tuslarini kullanin .

4. Duzenlemek istediginiz bolumu segin,ve istediginiz parametre ayarlarini yapin.

6.

LNB Tipi : LNB tipini segmek i¢in [ <] ] tuslarini kullanin.
LOWL.O.F : tus lar1 kullanarak LNB alt band icin lokal osilatsr frekansn1  girin
HIGH L.O.F : Tus lar1 kulalnarak LNB tist band icin lokal osilator frekans1 — girin
Istediginiz frekansi se¢mek icin [<€]P ] tusunu kullanin.
FREKANS : Frekans ayarlari numerik olarak girilebilir.
SEMBOL SEVIYESI : Sayisal tuslari kullanarak sembol oranini girin.
POLARITE : Horizantal ve Vertikal polaritelerden birini segin
Sinyal Bulundugu zaman Seviye ve Kaliteenin yanisira S.N.R ,FEC, MER, a.BER (after BER)

degerlerinide gorebilirsiniz. Ayni zaman da Lock 1131 yanacak ve hoparlérdende sinyal tonunu

duyacaksiniz..
7. Canak antenin hassas ayarinida yaptiktan sonra. Arama butonuna basarak kanallari taratabilir

ve seyredebilirsiniz.



C. Detayh Uygulama Kilavuzu

Cihazi agma
1. Uydu metreyi agmak igin POWER tusuna basin ve 2 saniye basili tutun.

I) UYDU AYARLARI

> UYDU DUZENLEME

1. Ana menlyu gorintilemek icin MENU tusuna basin.

2. Cursor’i hareket ettirmek igin [ A ][V¥ ] tusunu kullanin.

3. UYDU AYARLARI kisminda OK’e basin.Asagidaki pencere gortnecektir.<Sekil2-4>



Satellite Selting

Edit satellites

Dish sel-up

Auto Scan

<Sekil2-4>
4. UYDU DUZENLEME kisminda OK tusuna basin. Asadidaki pencere gériinecektir.<Sekil2-5>

EDIT SATELLITES

ASIASAT 38
SINOSAT 1

3 TELSTAR 10
APSTAR &
APSTAR VITEL
AGILA 2

<Sekil2-5>

Cursor'i hareket ettirmek icin, [<][» ] tusunu kullanin,size uydu adini, agisini ve konumunu
gosterecektir.

EDIT SATELLITES

ABIASAT 38
SINOSAT 1
Balullite
Hame ABIASAT 38
s j Angle 1048.5

Location Eaxt

<Sekil2-6>

TP listesini tagimak i¢in [P ] tusunu kullanin ,ve OK’e basin. , burada Frekans , Polarizasyon ve
sembol seviyesini degistirebilirsiniz. <Sekil2-7>



EDIT SATELLITES

0001 ASIASAT IS
0002 SINOSAT1

<Sekil2-7>

> ANTEN AYARI

1. ANTEN AYARI kisminda OK tusuna basin. Asagidaki pencere goriinecektir.
<Sekil2-8>

Dish set-up

4 SIRIUS 2,3 >
UNIVERSAL

F4: Save

Auto

Nene

<Sekil2-8>

2. imleci hareket ettimek icin [ A ][V ] tusunu kullanin

3. [«]™ ]tuslarini kullanarak segmek istediginiz fonksiyonun Gzerine imleci getirin.
LNB Tipi: Sag — Sol tuslarini kullanarak “UNIVERSAL/5150/9750/10750/Customised” segebilirsiniz.
LOW L.O.F: “Customised” LNB tipi segildiginde alt band Lokal osilator frekansini ayarlayabilirsiniz.
HIGH L.O.F: “Customised” LNB tipi segildiginde Ust band Lokal Osilatr Frekansini ayarlayabilirsiniz.
22K : “AUTO/ON/OFF” modlarindan birini segebilirsiniz.
SWITCH TYPE : “ONE/DiSEqCI.O” modlarindan birini segebilirsiniz.
SWITCH INPUT: “1/2/3/4” girislerinden birini segebilirsiniz.

> OTOMATIK KANAL TARATMA
|. imleci hareket ettirme igin[ A [V Jtuslarini kullanin

2. Istediginiz bélimii segmek igin [ <A ] tuslarini
kullanin.

UYDU : istediginiz UYDU'yu segin.



TRANSPONDER: istediginiz TRANSPONDER' | segin.
NETWORK BUL : ACIK/KAPALI

DURUM: HEPSI/ FTA/SIFRELI

BUL: UYDU/TRANSPONDER seg.

3) Sistem Ayarlari

1. ZAMAN AYARI

Bu ayarlama ile Uydu metre LCD ekranin kapanma zamanini segebilirsiniz.

a) Sistem ayarlari menustini gorintilemek icin SYSTEM tusuna basin.
<Sekil2-9>

Language select English
TV standard

» Timer

4B Delete channels

Factory reset

<Sekil2-9>

b) LCD ekran kapatma zamanini segmek igin [ <] ] tusuna
basin.

2. TV STANDARD
Bu menu video formatini segmenize yardimci olur:
Video ¢ikis formatini seginiz.(Auto/PAL/NTSC)

3. KANAL SiLME

Bu meniide isteginiz kanallari silebilirsiniz.

a. Sistem Ayarlar1 meniisiinii goriintiilemek i¢in liitfen
SYSTEM tusuna basiniz.

[ A][ ¥ ] tuslarini kullanarak silmek istediginiz kanallari
secebilirsiniz , Kanal segmek i¢in “OK” tusuna basin.



Delete channels

0001 CCTvV4

0002 CCTVO

0003 CCTV OPERA
0004 BEWING

0005 SHANGHAI
0006  JIANGSU
0007  HUNAN

0008  FUJIAN

0008 XIAMEN

<Sekil2-10>

Ayrica tiim kanallar1 segmek i¢in F2 tusuna basabilirsiniz.

3. FABRIKA AYARLARI
BU menu fabrika ayarlarina donmenize yardimci olur.

| H

= o
System setting

b u -

Language select English

TV standard PAL

Timer (]

Delete channels

Factory reset

I IFEC N P S P

<Sekil2-11)

>  Fabrika Avarlari: Tim kanallar silinir. Fabrika avarlarina dondldr.



4. Kanal se¢gmekigin - “OK” basin.
istediginiz kanall bulmak icin [A ][V ] tuslarini kullanabilirsiniz . <Sekil2-12>

TV CHANMNEL LIST-ALL SATELLITES

0001 MAC TV

0002 CSN
0003 AD-HOC1

Satellite TELSTAR 10
Type Free
Frequency 12680

<Sekil2-12>

> Eger kanal numarasini biliyorsaniz, numerik tuslari kullanarak girebilirsiniz, 2 saniye sonra kanal degisecektir.
6. Kanal Bilgisi
Kanali izlerken F3tusuna basarsaniz bilgi menisinu goérintilersiniz. <Sekil2-13>

VPID: 141
A-PID:142
P-PID:14Y
GiN: 1 dB
a.BER: 10
FEC: 14

™ APSTAR § 18:03 10 Sep 2007

0001  MACTV
TP: 12680/V1 5000

<Sekil2-13>

> Bu menuyt uydu adini, kanal adini, TP parametresini, Sinyal glicini vs. kontrol etmek igin kullanabilirsiniz.

7) SYSTEM tusu
Uydu metrenizle ilgili glincel bilgileri son yazilim gibi kontrol edebilirsiniz. <Sekil 2-11>
Not: Bu bilgi uygun olan yeni yazilim oldugunu gérmeniz i¢in kullaniglidir.

8) Hesaplama
1. Hesaplama menUsinu goruntilemek icin ANGLE tusuna basin. <Sekil2-14>



X NN R =

Angle Caculation

Sataliite ASIABAT 35'195.58
Your longltude M4
Loeation East
Your latitude .8
Hemisphere North

Angle Caculation

Azimuth
Elevation
Pal

<Sekil2-14>

UYDU : istediginiz uyduyu seginiz.

Boylam: Yerel boylami giriniz.

Konum : Yerel konumu giriniz.

Enlem : Yerel enlemi giriniz.

Yarikure: Yerel yarikure bilgisini giriniz.

Anten azimutu : Sectiginiz uydunun azimut bilgisini gosterir.
Anten yiiksekligi: Sectiginiz uydunun yiksekligini gosterir.
Anten Polaritesi: Sectiginiz uydunun polarite agisini gosterir.
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Specifications

Sistem DVB’ye tam uygunluk Evet
Ozellikleri
LNB/Tuner girisi Konnektor F tipi,erkek
Frekans seviyesi 950MHz-2150MHz
Sinyal seviyesi -65dBm~-25dBm
LNB supply 13/18V,max400mA
LNB switch control 22KHz
DiSEqC Ver 1.0
Demodulator Front end QPSK
Sembol seviyesi 2Mbps~45Mbps
SCPC and MCPC Yes
Capable
Spectral inversion Auto conversion
Sistem KAynaklar Processor 32bit processor (200MHz)
SDRAM 16Mbyte
FLASH 2Mbyte
EEPROM 8Kbyte
Video dekoder MPEG 2 Main Proflie@Main Level
Data Rate up to 15M bits/s
Resolution 720*576,720*480
Video format PAL/NTSC/SECAM
MPEG Audio MPEG 1 layer 1&2
Type Mono

Sampling rates

32,44.1 and 48KHz

Serial data Connector USB type

interface

Giig¢ Kaynag1 Li-oN Battery 1950 mA
Besleme voltaji 12.6Volt
Sarj cihazi 90-240V

Panel Baglantilar Dijital tuner girisi F type, male
Fiziksel Spekler Boyut 9.5x15.5x4.5 (cm)

Agirlik 0.5Kg
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